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Gotlands Energi

Intygande fran elinstallator om korrekt utford

installation av produktionsanlaggning
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Nedan krav ska vara uppfyllda for att anlaggningen ska fa driftsattas. ¥ ey ;«;T'
Utbver nedan krav behovs adven bild som visar p& markning av 3 LA
anladggningen och placering av elkopplare for produktionen. Det ska framga i

frén bilderna vilken anldggning det galler (anlaggningsnummer). Bild/bilder -l ,,,‘,_,»,v,"‘,”!,‘ﬁ‘,v 1
bifogas i fardiganmalan. Mataren behdver vara av senaste typ 5 U

Sanxing/S34U18 (se bild till hoger).
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Anlaggning upp t.o.m. 63A
[]

Matarplatsen uppfyller kraven enligt svensk standard, se Geabs tekniska villkor fér
produktionsanslutning

"Kundens strombrytare” ska vara placerad efter métaren och finnas i méatarskapet.

Elkopplare for produktionen &r placerad i direkt narhet till mataren (armslédngds avstand) om
| brytare for enbart produktionen ej gar att placera i matarskapet kan ’kundens strombrytare”
anvandas. Ska d& vara markt "elkopplare for produktionsanlaggning”

H

| de fall matare ar placerad inomhus behoéver dven brytare, blockerbar i 6ppet lage, for
produktionen finnas utomhus och tillgéngligt fér Geabs personal.

Markning forekommer:

| direkt anslutning till elmataren.

f Varning Placeras bredvid méatarsakring pa matartavla.

Bakspanning

Obs, franskilj matande nét ska alltid vara innan métaren. Ex
I:I ® Arbete far inte utforas forran huvudséakrin gar.

anlaggningen franskiljts fran

matande nat och produktion

Franskil ion vid:

Franskilj matande nat vid:
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Vid elkopplare for elproduktionen.

EIkoppIare for Placeras bredvid brytare for produktionsanlaggning.

dukti 13 . (om kundens strombrytare anvands som "elkopplare for

produ tionsan aggning produktionsanlaggningen” vid mataren ska markningen
A

A finnas aven dar)

[

Utdver ovan ska dven elkopplare pa DC-sidan av vaxelriktaren finnas tillsammans med
maéarkning i kundens egna anlaggning. Denna markning kontrolleras inte av Geab.

Jag intygar att anlaggningen &r utford enligt Gotlands Elnats géllande tekniska villkor for
anslutning av produktionsanldaggning och att ovan punkter &r utférda korrekta.

Anlaggnhingsnummer

Signatur installator Namnfértydligande installator
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